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判断题（共10道小题，每小题1分，共10分）

镀通法，简称PTH法。目前双面印制板制造商几乎都采用PTH法。(   )                                            

双面印制板电路中的PTH的减成法又分为全板电镀法与半板电镀法两种方式。（   ）
双面印制板电路上下层之间在位置上是对准的，并有过孔将各层之间的线路联通，实现交叉布线。                                                        （  ）
双面印制板的印制电路中不允许有交叉电路，在复杂电路中，可以用导线跨接的方法。（  ）                                                                  
双面印制板的印制电路中电阻、二极管、管状电容器等元件有立式和卧式两种安装方式。（ ）                                                              
双面印制板的印制电路中的总接线必须严格按低频—中频—高频一级级地从弱电到强电顺序排列的原则。                                                  （   ）
运算放大器的基本结构有频率补偿、大信号影响、理想运算放大器、实际运算放大器和其他基本电路。                                                    （   ）
运算放大器的应用分为线性应用和非线性应用。                          （   ）
运算放大器在波形产生方面的应用分为正弦波发生器和非正弦波发生器。    （   ）
10.运算放大器正弦波自激振荡电路由放大电路、正负反馈、选频网络、稳幅环节四个部分组成。（   ）     
选择题（共10道小题，每小题1分，共10分）

集成运算放大器是      耦合多级放大器。

直接    B.阻容    C.变压器    D.二极管

2．集成运算放大器主要输入级具有     作用。

A．尽可能高的电压放大倍数

B．尽可能大的带负载能力
C．尽可能高的输入电阻，尽可能小的零点漂移
D．尽可能大的输出电阻，尽可能小的零点漂移
3．集成运算放大器输出级的主要特点为     。

A．输出电阻低，带负载能力强。

B．能完成抑制零点漂移
C．电压放大倍数非常高
D．电流放大倍数非常高
4．集成运算放大器中间级的特点主要是     。

A．足够高的电压放大倍数  B．足够高的带负载能力
C．足够小的输入电阻      D．足够大的输入电阻

在图1—3中，集成运算放大器的输入方式为     。
双端输入双端输出        B.双端输入单端输出

C.单端输入单端输出        C.单端输入双端输出
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             图1—3   集成运算放大器

图1——4所示集成运算放大器，输入端U-与输出端U0的相位关系为      。

同相      B.反相         C.相位差90°     D.相位差180°



    U-               


U0


U+


图1——4 集成运算电路

集成运算放大器的共模抑制比越大，表示该组件     越强.

差模信号放大倍数        B.带负载能力

C.抑制零点漂移的能力      D.集成运放能力

8.集成运算精度与开环电压放大倍数Au0的关系是Au0越高运算精度      。

A.越高          B.越低        C.无变化            D.零

9.理想运算放大器的开环输出电阻r0为0，理想运算放大器的共模抑制比为      。

A无穷大    B.零   C.约几百欧姆       D.约几欧姆

理想运算放大器的开环电压放大倍数Au0是      。

A无穷大    B.零      C.约120dB       D.约12dB

填空题（共10道小题，每小题2分，共20分）
双面印制板电路中的PTH的减成法又分为           与          两种方式。

电阻、二极管、管状电容器等元器件有        和         两种安装方式。

线性应用是指运算放大器工作在       状态，即输出电压与输入电压是线性关系。

逻辑电路用到的基本逻辑关系有与逻辑，或逻辑、和非逻辑，相应的逻辑门为        门               
         门及         门。

运算放大器是具有      放大倍数的电路单元。

数学信号不仅自爱时间上是离散的，而且在      上也是不连续的。

集成计数器的种类繁多，按照CP是否同步有      和      计数器之分。

非线性应用是指运算放大器工作      状态，即输出电压与输入电压是非线性关系。

正弦波自激振荡电路由以下四部分组成；        、       选频网络、稳幅环节。

计数器可以实现       、         产生节拍脉冲和脉冲序列。

问答题（共3道小题，每小题20分，共60分）
如何根据双面电路板绘制电路原理图？

简述组合逻辑控制移位寄存器电路的安装调试的操作步骤。

怎样用万用表判断二极管的正负极以及管子的好坏？

注意事项：1、试卷从网站下载后用手工完成作业！清楚后删除此行！
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